Termék adatlap és leiras aVi de D
Avide Alu Profil Sillyeszthetd 2m

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:

Forgalmazé:

Cim:

SPECIFIKACIO

Vonalkdd:

Garancia:

M(ikddési hémérséklet:

Csomagolas:

MegfelelGség:

R kod:
AAP-R-2M a

avidelighting.hu/qr/AAP-R-2M

AB-190518 -Eﬁ
Kiallitva: 2025-04-25
4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP

Bramcke Hungary Kft.

5999097910321

2év

60/r (2/bl)
CE

TECHNIKAI RESZLETEK

Fesziiltség tartomany:

IP Védettség:



Termék adatlap és leiras avide P>

Avide Alu Profil Sillyeszthetd 2m

Termékkod: AAP-R-2M QR kod:

Termék honlap: avidelighting.hu/qr/AAP-R-2M

Adatlap azonosito: AB-190518

(=]

Forgalmazé: Bramcke Hungary Kift. Kiallitva: 2025-04-25
Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 2/3
TERMEKMERET TERMEK KEP

Szélesség: 22,03mm

Magassag: 7,02mm .
Mélység: 2 000mm
TERMEKDOBOZ KORVONAL

Vonalkéd: 5999097910321

22,03 mm
Csomagolas: 60/r (2/bl) < >
Méret: 22mm x 2 020mm x 5mm EI ﬂ
Nettd sly: 184g =

“«—

Bruttd suly: 210g 11,16 mm
Vonalkdd: 5999097910338
Csomagolas: 60/r (2/bl)
Méret: 2 070mm x 200mm x 160mm
Nettd suly: 0,184kg
Brutto suly: 0,21kg
Magassag:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 60karton/raklap
Karton / sor:
Netto suly: 11,04kg

Bruttd suly: 12,6kg
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Forgalmazé: Bramcke Hungary Kft.

TERMEKLEIRAS

Az Avide aluminium profilok profi és elegans megjelenést biztositanak a LED-szalagjaink szamara, ezen
kivil biztositja annak hltését. Szamos formaban és kivitelben elérhetéek. A falra szerelhet6 valtozaton

tul, sarok profil, falba sullyeszthet6, padléba sullyeszthet6, hajlithatéd és vizalld profil is elérhetd
kinalatunkban.

Kiegészitéinkkel személyre is szabhatja a profilokat. Végzaro és rogzit6 alkatrészeken kivul,
boritélapjaink atlatszé/opal/fustos kivitelben allnak rendelkezésre. A fedelek alkalmazasaval megvédhetd
a LED szalag a szennyezddésektdl, portdl, kézzel érintéstél. A kuldonbdzd fényateresztd képesseégi

LED profil fedél hasznalataval kaprazasmentes LED vilagitast hozhat létre.



