Termék adatlap és leiras

Avide LED Reflektor Akkumulatoros 20W CW 6400K

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:
Forgalmazé:

Cim:

SPECIFIKACIO

Vonalkdd:

Garancia:

Beépitett akkumulator:
M(kodési h6mérséklet:
Csomagolas:

Megfeleldség:

TECHNIKAI RESZLETEK

Teljesitmény:
Fesziiltség tartomany:
Vilagitasi sz6g:
Fényerd
szabalyozhatosag:

Fényaram:
Szinhémérséklet:
Elettartam:
Energiahatékonysag:
LED-tipusa:

CRI:

IP Védettség:

ABRFLCW-20W
avidelighting.hu/qr/ABRFLCW-20W
AB-190518

Bramcke Hungary Kft.

4031 Debrecen, Kishatar utca 17.

5999097913704
3év

Igen

-20 - +40 °C
1/b 10/k 150/r
CE

20W
100-265V
120°
Nem

1 100Im
6 400K
25 000 6ra
G

COB

>70
IP65

Kiallitva: 2025-04-25
Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP
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Avide LED Reflektor Akkumulatoros 20W CW 6400K

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:
Forgalmazé:

Cim:

TERMEKMERET

Szélesség:
Magassag:

Mélység:

TERMEKDOBOZ

Vonalkod:
Csomagolas:
Méret:

Netto suly:
Brutto suly:

KARTON

Vonalkdd:
Csomagolas:
Méret:

Netto suly:
Brutto suly:

RAKLAP PELDA

300 mm

Magassag:
Szélesség:
Mélység:
Karton / raklap:
Karton / sor:
Netto suly:
Bruttd suly:

ABRFLCW-20W
avidelighting.hu/qr/ABRFLCW-20W

AB-190518

Bramcke Hungary Kift. Kiallitva: 2025-04-25

4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 2/3

TERMEK KEP

220mm
300mm
185mm

5999097913704

1/b 10/k 150/r

220mm x 220mm x 150mm
1 210g

1 250g

5999097913711
1/b 10/k 150/r
770mm x 240mm x 455mm

12,1kg

. {E

120cm (std Euro pallet)

@

80cm (std Euro pallet) |

15karton/raklap Q Q

181,5kg

187,5kg
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Avide LED Reflektor Akkumulatoros 20W CW 6400K

Termékkod: ABRFLCW-20W
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/ABRFLCW-20W

Adatlap azonosito: AB-190518

Forgalmazé: Bramcke Hungary Kift. Kiallitva: 2025-04-25
Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 3/3

TERMEKLEIRAS

Az Akkumulatoros Avide COB LED-es reflektorok hordozhatd, mobil felhasznalast biztositanak. A fényerésseg két
fokozatban allithaté. A hagyomanyos halogén izzés reflektorokkal szemben ugyan azt a fényerdsséget sokkal
kevesebb energia igénybevételével is tudjak biztositani, igy akkumulatorrol Gizemeltetve azok hosszabb Gzemid6t
tudnak nyujtani. A reflektor akkumulatora 3 dra alatt teljesen feltdlthetd, és egy teljes toltéssel akar 5 éran at is
képes vilagitani. A COB, azaz a chip-on-board az egyik legujabb LED technoldgia. mely szerint jobban
Osszpontositjak a kibocsajtott fényt, igy nagyobb tavolsagra jobb megvilagitast tudnak nyujtani. A LED reflektorok
akar 20-szor hosszabb élettartamot biztositanak a hagyomanyos izzéval szerelt tarsaikhoz képest. Az IP65-6s
besorolas miatt kivaléan alkalmas mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra. A reflektor szélén talalhaté egy fém keret,
melynek segitségével tudja azt forgatni, illetve dénteni, igy pontosan be tudja allitani a kivant megvilagitasi szdget.

Ne nézzen kozvetlenll a reflektor fényébe! A [ampatest viz alatt nem hasznalhatd! A lampa csak a mellékelt
toltékkel tolthetd! Mas t61t6 hasznalata meghibasodast vagy akar balesetet is okozhat! Gy6z8djon meg réla, hogy
toltéskor a lampa kikapcsolt allapotban van. Ellenkezé esetben az akkumulator meghibasodhat, vagy akar
mikodésképtelenné valhat.

A csomagban talal haldzati és szivargyujtos toltét is, igy akar utkdzben is toltheti a készuléket.

Az Avide Akkumulatoros Reflektorok természetes fehér (NW) / hidegfehér (CW) vilagitasi szinben 10W / 20W-os
teljesitménnyel érheték el.



