Termék adatlap és leiras avide P>

Avide LED Reflektor Slim SMD 10W allvanyos 1.5m NW 4000K

Termékkod: ABSSTFLNW-10W
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-10W

Adatlap azonosito: AB-190518

Forgalmazé: Bramcke Hungary Kft.

Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 1/3

Vonalkdd: 5999097919300
Garancia: 3év

MUikodési hémérséklet: -20 - +50°C
Csomagolas: 1/b 10/k 480/r
MegfelelGség: CE

TECHNIKAI RESZLETEK

Teljesitmény: 10w
Feszliltség tartomany: AC180-240V
Vilagitasi sz6g: 120°

Ef: g:l;%zhatéség : Nem
Fényaram: 1 000Im
Szinhémérséklet: 4 000K
Elettartam: 30 000 6ra
Energiahatékonysag: F
LED-tipusa: SMD
Driver:

CRI: >70

IP Védettség: IP65
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TERMEKMERET TERMEK KEP
Szélesség: 130mm
Magassag: 192mm
Mélység: 100mm

TERMEKDOBOZ

Vonalkdd: 5999097919300
Csomagolas: 1/b 10/k 480/r

Méret: 193mm x 210mm x 75mm
Netto suly: 566,39

Brutto suly: 585g KORVONAL
KARTON

Vonalkdd: 5999097919317
Csomagolas: 1/b 10/k 480/r

Méret: 395mm x 395mm x 230mm
Nettd suly: 5,6628kg

Brutto suly: 5,85kg

RAKLAP PELDA

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 48karton/raklap

Karton / sor:

Netto sdly: 271,8144kg

Bruttd suly: 280,8kg
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TERMEKLEIRAS

Vilagitsa meg munkafeliiletét az Avide SMD hordozhaté LED reflektoraival. A LED reflektorok akar 20-szor hosszabb
élettartamot biztositanak a hagyomanyos izzéval szerelt tarsaikhoz képest. Az IP65-6s besorolas miatt kivaléan
alkalmas mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra. A reflektor szélén talalhaté egy fém keret, melynek segitségével
tudja azt forgatni, illetve doénteni, igy pontosan be tudja allitani a kivant megvilagitasi széget.

Ne nézzen kozvetlenll a reflektor fényébe! A [ampatest viz alatt nem hasznalhato!

Hordozhato tulajdonsaganak kdészonhetéen pontosan oda szallithatd, ahol a leginkabb szlikség van egy plusz
fényforrasra. Az aramforras kényelmes elérését biztositja a 3G0.75 tipusu, 1,5 méteres kabelhosszusagu tapkabel.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) szinhémérsékletben, 10W, 20W, 30W és 50W
teljesitményekkel érhetdk el.

Az fényvetd kategoriank szamos tovabbi termékkel rendelkezik, melyek az alabbi hivatkozason
keresztul tekintheték meg.



